
 

 
 

 

ANSLUTNINGAR (JACKBARA SKRUVPLINTAR) 

INGÅNGAR 
1 Potentialfri slutning, kanal 1 
2 Potentialfri slutning, kanal 2 
3 Potentialfri slutning, kanal 3 
4 Potentialfri slutning, kanal 4 
5 Potentialfri slutning, kanal 5 
6 Potentialfri slutning, kanal 6 
7 Potentialfri slutning, kanal 7 
8 Potentialfri slutning, kanal 8 

STRÖMFÖRSÖRJNING  
+ +12 - 24 VDC 
 - 0 VDC 

KOMMUNIKATION 
A RS-485 A 
B RS-485 B 
 
 
 
 

FUNKTIONSBESKRIVNING 
Underenhet för modbuskommunikation.  
Ingångarna har bipolära optokopplare med 1 kΩ inbyggda 
seriemotstånd. Lämplig aktiveringsspänning 12 – 24 VDC. 
 

 INKOPPLINGSEXEMPEL 
Fyra ingångar är bestyckade med varsin tryckknapp, placerad 
i lika många lägenheter avsedda för att öppna trapphusets 
entrédörr för gäster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISK SPECIFIKATION 
SPÄNNINGSMATNING 12 – 24 VDC 
STRÖMFÖRBRUKNING <100 mA @ 24 VDC 
INGÅNGAR 8 st generella, potentialfri slutning 
MONTERING DIN-skena (9 moduler) 

DIMENSIONER B156xH85xD57 mm 

 OBSERVERA 
Enhetsadressen skall noteras för att möjliggöra driftsättning. 

 

 

HUVUDKONTOR LYCKSELE  Org.nr: 556615-5288 
QT Systems AB  Telefonnr: 0950-700 570 
Finnbacksgatan 11  www.qtsystems.se 
921 32  Lycksele  info@qtsystems.se 
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INSTALLATIONSANVISNING 

QTR-59 UNDERENHET INGÅNGSMODUL 
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